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Data da revisão: 

07/03/2025 
FT-LAB-156 

Versão: 

01 

 

DESCRIÇÃO 

    Aditivo à base de glicol que oferece proteção completa contra corrosão, cavitação, 

formação de espuma, congelamento e fervura, além de lubrificar mangueiras, válcula 

termostática e bomba d’água, prolongando a vida útil do sistema de arrefecimento  motores 

à combustão de veículos GNV, flez, álcool, gasolina e diesel. Produto ecologicamente 

correto. 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

Ensaio Especificação 

Aparência Líquido Rosa 

Densidade g/cm³ 1,02 – 1,07 

pH da emulsão 6,0 – 8,5 

 

INDICAÇÃO  

Drenar e desmontar o sistema de arrefecimento e lavar até sair água limpa. 

Em um recipiente à parte, preparar a solução na seguinte proporção: 40% PARARAD – 

FLUIDO DE RADIADOR CONCENTRADO e 60% PARARAD -  ÁGUA 

DESMINERALIZADA. 

Remontar o sistema e completar com a solução preparada, verifique se tem vazamentos ou 

bolha de ar no sistema. 

Trocar a cada 120.000 km  ou ao completar 4 anos (verifique a data de fabricação do produto). 
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CARACTERÍSTICAS 

 Anticorrosivo;  

 Anti congelante; 

  Anti fervura;  

  Anti espumante; 

 Anti incrusstante; 

 

EMBALAGEM 

Garrafa 1L / Bombona 5 / Bombona 20L / Bombona 50L / Tambor 200L / Container 1000L. 

 

ARMAZENAMENTO E VALIDADE 

    Armazenar a embalagem em lugar seco e ventilado. Validade de 4  a n o s , após a  d a t a   

de fabricação, podendo ser revalidado pela Mepco do Brasil. 

    

PRECAUÇÕES 

    Trabalhar com EPI’s. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, 

lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e 

animais. Para maiores informações  de segurança, solicite a FISPQ do produto. 
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