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DESCRIÇÃO 

    SOLUPAN é um detergente desincrustante composto de uma combinação perfeita de 

alcális, tensoativos e conservantes que proporciona uma remoção eficaz e rápida de 

sujidades pesadas em chassis, tais como, graxa, óleo e barro. 

     

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

Ensaio Especificação 

Aparência Líquido Rosa 

Densidade g/cm³ 1,10 – 1,15 

pH da emulsão 11,0 – 12,0 

 

INDICAÇÃO  

Indicado para limpeza de chassi, sujidades de motores, pneus, carrocerias, limpeza pesada 

de pisos, pátios de manobra. Indicado também para limpeza e remoção de sujidades pesadas 

onde houver necessidade de um produto concentrado. Fácil aplicação, dissolução, tem alto 

poder de limpeza, e é facilemente removido pelo enxague. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Proteção anticorrosiva em superficies metálicas, principalmente ferro e aço;  

 Alto poder de limpeza; 

 Sem odor; 
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MODO DE USO 

Preparar a diluição do SOLUPAN em água na proporção de 1:40, ou seja, para cada 1L de 

Solupan adicionar 40L de água. Utilize luvas de proteção de borracha e óculos de proteção 

para evitar o contato nos olhos de possíveis respingos. 

   Aplicar sempre diluiído na superfície utilizando bico de pressão ou bomba pulverizadora. Em 

seguida enxaguar abundantemente com água (de preferência sob pressão), até a remoção 

total da sujidade e do produto. 

   Nunca deixe o produto secar sobre a superfície. 

 

EMBALAGEM 

    Garrafa 1L / Bombona 5L / Bombona 20L / Tambor 200L. 

 

ARMAZENAMENTO E VALIDADE 

    Armazenar a embalagem em lugar seco e ventilado. Validade de 2 4  me s e s , após a  

d a t a   de fabricação, podendo ser revalidado pela Mepco do Brasil. 

    

PRECAUÇÕES 

    Atenção: Produto alcalino. 

    Trabalhar com EPI’s. Perigosa a sua ingestão. Evitar contato com a pele. Em contato com os olhos, 

lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos e procure um médico. Mantenha fora do 

alcance de crianças e animais. Para maiores informações  de segurança, solicite a FDS do produto. 
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