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DESCRIÇÃO 

     Foi especialmente desenvolvido para situações extremas de lavagens. Indicado também 

para remoção de graxas, molduras, limpezas de pisos, paredes, máquinas agrícolas e 

superfícies pintadas em geral. Sua fórmula balanceada contém tensoativos biodegradáveis 

e sequestrantes que facilitam a remoção de sujidades mais difíceis. Este detergente 

desengraxante automotivo possui altíssima diluição e alto poder de espuma. 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

Ensaio Especificação 

Aparência Líquido Azul 

Densidade g/cm³ 1,10 – 1,15 

pH da emulsão 11,0 – 12,5 

 

INDICAÇÃO  

Pode ser aplicado superfícies como motor, caixa de roda, chassi e entre outros. Basta utilizar 

um pulverizador ou tornador e aplicar sobre a superfície que vai receber a limpeza, aguarde 

no máximo 5 minutos para que o produto faça efeito e em seguida enxague. Nunca utilize 

sobre a lataria do veículo e borrachas. Remoção de graxas e limpeza pesada em diversos 

tipos de superfícies e equipamentos: utilize luvas de borracha na manipulação do produto, é 

recomendável utilização de óculos de proteção, no caso de possíveis respingos nos olhos. 

Utilizar a diluição na proporção de (1:20), ou seja, 100 mL de Desengaxante para 2L de água. 

Alterar a diluição conforme necessidade. Enxaguar bem com água limpa. 
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EMBALAGEM 

Garrafa 1L / Bombona 5 / Bombona 20L / Tambor 200L. 

 

ARMAZENAMENTO E VALIDADE 

    Armazenar a embalagem em lugar seco e ventilado. Validade de 2 4  me s e s , após a  

d a t a   de fabricação, podendo ser revalidado pela Mepco do Brasil. 

    

PRECAUÇÕES 

    Trabalhar com EPI’s. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os olhos, 

lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e 

animais. Para maiores informações  de segurança, solicite a FDS do produto. 
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